Презентация транспортабельных котельных установок(ТКУ) на базе теплогенераторов пульсирующего горения (УТПГ)
(Вид топлива – природный и сжиженный углеводородный газы)
Теплогенераторы производства ОАО «КЗГО» более усовершенствованный вид котельного оборудования по сравнению с аналогами, имеют лучшие показатели по металлоемкости на один киловатт мощности, низкое электропотребление, более высокий КПД. Устанавливаются под «открытым небом» в климатических условиях от – 50 до+40оС, атмосферные осадки, ветер не влияют на их работоспособность.

В настоящее время в мире производятся промышленные теплогенераторы пульсирующего горения двумя производителями: «Фултон» (США), ФГУП «Кимовский радиоэлектромеханический завод» (Тульская область)
Транспортабельная котельная установка с уличным размещением теплогенераторов представляет собой теплогенерирующую установку, состоящую из теплового пункта с технологическим оборудованием, теплогенгераторов, шкафного газорегуляторного пункта – все оборудование размещено на общей раме.
На первый взгляд, стоимость самих теплогенераторов кажется завышенной, например, они дороже, чем котлы с инжекционными горелками, работающими на самотяге дымовой трубы или примерно равны по стоимости с котлами оборудованные горелками с наддувом. Однако преимущества теплогенераторов пульсирующего горения очевидны. Их применение в составе транспортабельных котельных установках (ТКУ) – это реальная возможность снизить стоимость тепловой энергии !!!
Так в чем же состоят преимущества ТКУ на базе теплогенераторов:
 На стадии Строительно-монтажных работ:
1. Уличное размещение теплогенераторов, возможность эксплуатации от минус 50 до плюс 40оС, рекордные весогабаритные характеристики позволяют значительно уменьшить габаритные размеры ТКУ (размеры технологического шкафа), следовательно уменьшение размеров фундамента, меньшие размеры стройплощадки, снижение затрат на ее отсыпку, благоустройство, ограждение.
2. В случае имеющегося отдельностоящего технологического помещения с целью уменьшения стоимости ТКУ возможно размещение теплогенераторов снаружи этого помещения, а технологическое оборудование ТКУ (насосы, автоматика ит.д.) разместить непосредственно в этом помещении .В данном случае не требуется экспертиза промышленной безопасности этого помещения.

3. Для работы теплогенераторов не требуется установка отдельностоящей высокой дымовой трубы с растяжками на отдельном фундаменте, что значительно уменьшает затраты на изготовление и монтаж дымовой трубы. Не требуется место для фундаментов под растяжки. Высокие скорости уходящих газов (до 20м/с) позволяют установить низковысотные выхлопные трубы высотой 2,7м непосредственно на котельные агрегаты..
4. Габариты и вес котельных такие, что транспортировку можно осуществлять одной машиной без оформления спецпропуска, также не требуется дополнительный рейс для перевозки дымовой трубы.
В последующей стадии эксплуатации:
1.  Отсутствие газоопасного помещения позволяет отказаться от установки ряда приборов безопасности, а именно сигнализатора загазованности по СО и СН4, термозапорного клапана и общего предохранительного газового запорного клапана, так как нет газоопасного помещения и соответственно отсутствуют расходы на их ежегодную метрологическую поверку.

2. Нет необходимости проверки исправности системы дымоудаления и кратности воздухообмена в помещении ТКУ перед началом отопительного сезона.
3. Нет необходимости содержать собственную газовую службу. Достаточно заключить договор на обслуживание с газораспределительной организацией.
4. Отсутствует необходимость в проведении экспертизы промышленной безопасности здания в котором расположено газовое оборудование после истечения срока эксплуатации или аварии.
5. В связи с отсутствием дымовой трубы отсутствуют затраты на ее переодическое обследование и диагностирование.
6. Малое электропотребление ввиду отсутствия дутьевого горелочного устройства за исключением малого вентилятора кратковременного действия с потребляемой мощностью не более 50 Ватт. При работающем теплогпенераторе электропотребление не более 20 Ватт.
7. Предельная простота обслуживания,диагностики и устранения заявочных неисправностей и неполадок возникших в процессе эксплуатации
Дополнительные положительные преимущества, экономический эффект которых просчитать достаточно сложно:

1. Если учесть, что в настоящее время для резервного теплоснабжения оставляют существующие электрические или угольные котельные, то это приводит к дополнительным затратам на поддержание их в рабочем состоянии. В предлагаемой котельной установке в качестве аварийного вида топлива используется сжатый природный газ или сжиженный газ в баллонах. При этом используется тоже оборудование. Согласно проведенных испытаний при работе теплогенератора теплопроизводительностью 140 КВт на сжиженном газе в течении 5 часов непрерывной работы затрачивается 62 кг сжиженного газа (3 стандартных пятидесяти литровых баллона). ТКУ дополнительно комплектуется рампой под установку баллонов. 
2. Более полное сгорание газа (снижение вредных выбросов) позволяет уменьшить расстояние от котельной до обьектов теплоснабжения, снизить тепловые потери в тепловых сетях, уменьшить затраты на строительство новых тепловых сетей.
Дополнительно:

1. Экономическая эффективность обеспечивается более высоким КПД (94-96 %) теплогенераторов. На 1 Гкал «товарного» тепла требуется 130 м3 природного газа при теплотворности не ниже 7950 гкал/м3. В обычных котельных, где 2-3 % выработанного тепла расходуется на отопление помещения котельной и КПД котлов не более 92 %, расход газа на 1 гкал составляет 140 м3.Экономия по топливу составляет 5-7 % от общего расхода газа.
2.  При уличном размещении теплогенераторов достигнут предельный уровень промышленной безопасности, так как невозможно загазовать топливным газом или продуктами сгорания открытое пространство. Отсутствует риск разрушения дымовой трубы. Угроза жизни человека существенно снижена.
И так подведем итоги:


Преимущества теплогенераторов уличного размещения позволяют по нашим расчетам с экономить при изготовлении и монтаже ТКУ в сравнении с ТКУ на обычных котлоагрегатах с инжекционными горелками или горелками с наддувом:

 1. За счет меньшей металлоемкости ТКУ при меньших габаритных размерах как минимум 250 тыс.рублей
 2. На транспортных расходах как минимум 10 т.р.

 3. На экономии стройматериалов и строительно-монтажных работах как минимум 260 т.р.
 4. Ежегодной экономии на эксплуатационных затратах 40т.р.
 ИТОГО: 560 т.р.
Не так уж и мало при средней стоимости котельной 2млн рублей (в среднем 25% от стоимости ТКУ)
Плюс к этому ежегодная экономия за счет высокого КПД теплогенераторов. В первый год при существующих ценах на газ 5 тысяч рублей на каждый теплогенератор.

Цены на теплогенераторы по прайс-листу завода изготовителя вполне приемлемы. Их «дороговизна» по отношению к котельным агрегатам с инжекционными горелками перекрывается экономией на изготовлении котельной, монтаже и последующей эксплуатации. По отношению к котельным агрегатам с горелками с наддувом они дешевле, выгода покупателей слагается на стадии покупки теплогенераторов, изготовлении ТКУ, монтаже и эксплуатации.
Новинка в утилизации попутного нефтяного газа и пульсирующее горение на службе ЖКЖ
О необходимости принятия срочных мер по утилизации попутного нефтяного газа(ПНГ) говорилось в последнем Послании В.В.Путина Федеральному собранию Российской федерации. Президент прямо сказал, что необходимо увеличить плату за выбросы ПНГ и продуктов его сжигания. Утилизация попутного нефтяного газа является одной из наиболее актуальных экономических проблем нефтедобычи,и ее решение позволит значительно сократить вредные выбросы в атмосферу.
Для решения данной проблемы по утилизации ПНГ ОАО «Камбарским заводом газового оборудования » разработан новый класс технологического оборудования впервые в Российской Федерации – теплогенераторы пульсирующего горения (УТПГ) и новая модификация водогрейных котлов типа КС-Г, а также Транспортабельных котельных установок различной теплопроизводительности и различной комплектации на базе данных котлоагрегатов, в том числе с наружным (уличным) размещением теплогенераторов пульсирующего горения, что позволяет эксплуатировать данное оборудование в климатических условиях от минус50 до +40ОС.
Представленный класс оборудования работает на природном, сжиженном, и попутном нефтяном газе. Представляемое оборудование на попутном нефтяном газе успешно эксплуатируется в Республиках Башкортостан, Удмуртии, и Пермский Край.

Теплогенераторы (УТПГ) входящие в состав Транспортабельных котельных установок полной заводской готовности, имеют мощность 0.14-0.18 МВт и спроектированы специально для уличного размещения -атмосферные осадки, ветер и перепады температур не влияют на их работоспособность. Уровень безопасности УТПГ доведен до полной пассивной безопасности. Данные теплогенераторы и соответственно транспортабельные котельные установки на их базе имеют рекордные весогабаритные характеристики и низкое электропотребление.
С более подробной информацией по данному виду продукции предлагаем ознакомиться на сайте www.kamzgo.ru в разделе «новости».
За время работы в области производства котельного и газового оборудования накоплен определенный опыт. Поставляемая продукция по своим техническим и эксплуатационным параметрам, соответствует требованиям потребителя как по цене так и по качеству.
Мы стремимся, чтобы вся продукция, в которую мы вложили свои знания,умения,и опыт нашла своего потребителя.
ОАО «Камбарский завод газового оборудовани», г. Камбарка, тел\факс: /34153/ 3-16-65, 3-11-17

